
TROTZ 
MEHRPREIS 
GÜNSTIGER

EGGER-LATTEN 
Es stimmt: Egger-Latten kosten rund 11 % (ca. 45€ je Dach) mehr 
als konventionelle Dachlatten. Trotzdem sind sie günstiger:

› HÖHERE QUALITÄT:
Maschinelle Prüfung, gleichbleibende Qualität

› WENIGER ZEITVERLUST: 
 Verpfl ichtende Begleitdokumente liegen jedem Hub bei und müssen   

 nicht ausgedruckt werden. Das spart Zeitbei BG-Kontrollen.  

› WENIGER AUSSCHUSS: 
 Konventionelle S10-Latten müssen händisch auf der Baustelle 

 aussortiert werden (bis zu 10 % Minderqualität sind zulässig!).
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› MEHR SICHERHEIT:
 Egger-Latten reduzieren die Unfallgefahr fürs Team

→ Viscan-Verfahren und Lieferprogramm fi nden Sie auf der Rückseite

ORDERSHOP
Bestellen zum 
Tagesbest-Preis

Bestellen Sie Egger-Latten bequem von 

der Baustelle mit 2 % Sofort-Rabatt:



RECHTLICHE SICHERHEIT 
  Beim Einsatz der EGGER Dachlatte werden die Vorschriften der  

 BG BAU eingehalten (siehe Tabelle C344 BG BAU).
  EGGER Dachlatten tragen die verpflichtende rote Stirnseite. 
  Verpflichtende CE-Kennzeichnung (EU Bauprodukteverordnung).
  Pro Dachlattenhub ein Begleitdokument, das auf jeder Baustelle  

 vom Handwerker mitgeführt werden muss.  

Darum sollten Sie mit der EGGER Dachlatte bauen:
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EGGER Sägewerk Brilon GmbH · Im Kissen 19 · 59929 Brilon www.egger.com/dachlatte 

Auf die inneren Werte kommt es an. 
 
Bis 2017 wurden Dachlatten im Rahmen der DIN 4074-1 nur nach  
den S10 Kriterien visuell nach Ästen und anderen Unregelmäßig- 
keiten sortiert. Seit Mai 2017 sortieren wir maschinell, es werden  
unter anderem die Rohdichte und die Biegefestigkeit gemessen. 
Für Ihre Sicherheit auf dem Dach!

SICHERHEIT AUF DEM DACH  
  Maschinell sortierte Dachlatten garantieren eine Rohdichte von  

 mindestens 350 kg / m³. Die Nachweispflicht für  
 Nagelverbindungen entfällt. 
  Technische Trocknung schützt vor Insekten-  

 und Pilzbefall (DIN 68800). 
  Sicherheit geht vor. Verwenden Sie kein Konstruktionsvollholz 

 auf dem Dach! Dieses besitzt nicht die gleichen Festigkeits- 
 eigenschaften wie eine liegend belastete Dachlatte!

Stärke (mm) Breite (mm) Länge (mm) Festigkeitsklasse

30 50 4.000 – 5.000 C27 M

40 60 4.000 – 5.000 C24 M

   40 * 80 5.000 C24 M 

TECHNISCHE HOTLINE
t +49 3841 301-21260 
f +49 3841 301-61260 
bauprodukte@egger.com

§

Dieser Stempel garantiert Ihnen rechtliche 
Sicherheit und ist auf jeder EGGER Dachlatte 
zu finden.

Lieferprogramm 

Technisch getrocknet (16 % ± 2 %), sägerau, nach EN 14081-1 sortiert, gebündelt 

Viscan übernimmt die 
Rohdichte-Messung

Goldeneye prüft die 
Biegefestigkeit

Visuelle  
Nachsortierung

* Hinweis: Diese Dimension ist bei der Verwendung von Aufdachdämmsystemen sinnvoll, um 

Quetschungen des Dämmstoffes und damit Wärmebrücken zu vermeiden.

Geforderte Randabstände werden bei der 40 × 80 EGGER Dachlatte 
gemäß Fachregeln und Eurocode 5 eingehalten.

8er Schraube

Bei geringerer 
Breite ist
der Randabstand 
zu klein
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Verkleinerte Darstellung

Beachten Sie die Randabstände für Befestigungsmittel:
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