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Reinigung & Pflege 
 

Pfleiderer PrimeBoard XTreme Matt | XTreme Hochglanz 
 

 
Bei Pfleiderer PrimeBoard handelt es ich um einen dekorativen Holzwerkstoff mit einer hochwertigen und 
innovativen Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen PUR HotCoating Funktionsschicht 
und UV-härtenden Acryllacken. 
 
Pfleiderer PrimeBoard zeichnen sich durch hervorragende Materialeigenschaften aus. Sie sind langlebig, 
hygienisch und pflegeleicht. 
 
Etwaige Verunreinigungen jeglicher Form sollten allerdings möglichst umgehend entfernt werden. 
 
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen, um eine optimale Pflege- und Reinigungswirkung zu 
erzielen und die Beschaffenheit der Materialoberfläche langfristig zu erhalten. 
 
Die nachfolgenden Informationen gelten für alle angebotenen Trägerwerkstoffe. 
 
 
Reinigung und Pflege 
 
Die Basisreinigung von Lackoberflächen erfolgt üblicherweise durch eine regelmäßige Anwendung einer leichten 
Seifenlösung. 
 
Stärkeren oder hartnäckigeren Verschmutzungen sollte die Möglichkeit zum Einweichen gegeben werden. 
Anschließend wird die feuchte Oberfläche mit warmem, klarem Wasser nachgewischt bis alle Rückstände des 
Reinigungsmittels entfernt sind.  
 
Abschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch möglichst in „Dekorrichtung“ bzw. gleichmäßig in eine 
Richtung trockenreiben, um eine Schlierenbildung zu vermeiden. 
 
Reinigungsmittel sowie Putztücher bzw. Schwämme, die abrasive, d. h. scheuernde Bestandteile 
beinhalten, sind unbedingt zu vermeiden.  
 
Durch scheuernde Bestandteile und / oder Bewegungen kann die Struktur der Oberfläche irreparabel beschädigt 
werden. 
 
Als Reinigungssubstanz ungeeignet sind auch sogenannte „Balsam“-Spülmittel. Die darin enthaltenen 
hautschonenden Substanzen bilden einen nur schwer zu entfernenden Film auf der Oberfläche. 
 
Gänzlich ungeeignet sind weiterhin Reiniger auf Basis von Alkoholen (z. B. Glasreiniger) oder auch 
reine Kunststoffreiniger. 
 
Zudem sollte der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Entkalkern - wenn überhaupt - 
nur auf einen sehr kurzen Zeitraum begrenzt bleiben. Tropfmengen sind umgehend zu entfernen. 
 
Eine längere Einwirkung dieser Mittel führt ggf. zu einer Mikrorissbildung bzw. Versprödung der 
Oberfläche mit anschließender, irreparabler Flecken- oder Ränderbildung. 
 
Unter Beachtung dieser Hinweise können die Oberflächen nach unseren Erkenntnissen einwandfrei sauber 
gehalten werden. 
 



 
 
 
 

 07/2018 
 

 
Pfleiderer Deutschland GmbH Telefon +49 (0) 9181 28  - 480 
Ingolstädter Straße 51 Telefax +49 (0) 9181 28 - 48 2 
92318 Neumarkt  info@pfleiderer.com 
Deutschland   www. pfleiderer.com Seite 2 | 2 

Auf dem Markt erhältliche hochflorige Microfasertücher (z. B. ALCLEAR Küchen Allrounder) sind auf Ihre 
Eignung vom Endverbraucher an unauffälliger Stelle zu testen. Die Herstellerangaben zur Reinigung von 
Hochglanzfronten sind zu beachten. 
 
Chemische Beständigkeit 
PrimeBoard weist eine hohe Beständigkeit gegenüber den gängigsten Stoffen der Beanspruchungsgruppe 
1B auf. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt und gem. DIN 68861-4 / DIN EN 12720 geprüft. 
 
Prüfmittel Einwirkzeit Ergebnis / Stufe* 
Essigsäure 1 Stunde 5 
Zitronensäure 1 Stunde 5 
Ammoniakwasser 2 Minuten 5 
Ethylalkohol (96%) 16 Stunden 5 
Rotwein 6 Stunden 5 
Bier 6 Stunden 5 
Cola 16 Stunden 5 
Kaffee 16 Stunden 5 
Schwarzer Tee 16 Stunden 5 
Schwarzer Johannisbeersaft 16 Stunden 5 
Kondensmilch 16 Stunden 5 
Wasser 16 Stunden 5 
Benzin 2 Minuten 5 
Aceton 10 Sekunden 5 
Ethyl-Butylacetat 10 Sekunden 5 
Butter 16 Stunden 5 
Olivenöl 16 Stunden 5 
Senf 6 Stunden 5 
Zwiebeln 6 Stunden 5 
Desinfektionsmittel 10 Minuten 5 
Reinigungsmittel 1 Stunde 5 
Reinigungslösung 1 Stunde 5 
*5 | Keine Veränderung. Die Prüffläche ist von der angrenzenden Umgebungsfläche nicht zu unterscheiden. 
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