
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

HQ-Schlosskästen
Technisches Datenblatt

Klassifizierung und Merkmale

Montagetechnik • Glastürschloss

• vorgerichtet für HQ-Glastüren Kristall 8 mm (Studio-Bohrung)

• inkl. 3-tlg. Bändern (Office-Bohrung)

• inkl. Griffpaar der Serie Line

• verbesserte Drückeraufnahme mit Doppel-Klemmnuss

• 3-fache Drückerführung durch Kunststoff Stabilio-Gleitbuchsen außen am Cover

• spezielles Führungselement ROTA-PERFECT in der Innenplatte

• Flüsterfalle zur geräuscharmen Nutzung des Schlosses

• stirnseitig verschraubtes Schlosscover

•  Verbindung zum Drücker über passgenaue Führungsbuchsen mit  
passendem Zierring 

•  spezial Softpad Einlage zwischen Glas und Schlosskörper

Oberfläche / Material Schlosscover aus Aluminium in Edelstahl-Optik

Schlosskasten Ausführungen • rund – unverschließbar (UV)

• rund – Profilzylinder (PZ)

• eckig – unverschließbar (UV)

• eckig – Profilzylinder (PZ)

Zubehör • HQ-WC Knaufzylinder Schlossseite

• HQ-WC Knaufzylinder Schlossgegenseite

• Griffpaare aller HQ-Türdrücker Serien

 6
6 

 158,5 

 127 

 
19

 
 2

4,
5 

 1
0 

 6
1,

8 

 172 

 6
6 

 127 

 
19

 
 2

4,
5 

 1
0 

 6
1,

5 

 6
6 

 158,5 

 6
1,

8 

 
19

 

 127 

 2
4,

5 
 1

0 

 6
6 

 172 

 127 

 
19

 

 6
1,

5 

 2
4,

5 
 1

0 


